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Bet lluminacion SA de CV es una empresa mexicana,
fundada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; dedicada
a la fabricacién y venta de iluminacidén a nivel nacional.
Todos nuestros productos estan certificados con la
Norma Oficial Mexicana para productos eléctricos
como son las luminarias para uso exterior e interior,
por lo que usted puede tener la seguridad de que esta

adquiriendo un producto certificado y garantizado.

VALORES

Honestidad Excelencia Orientacion
Amabilidad Puntualidad Disponibilidad
Calidad Compromiso Rapidez
Lealtad Servicio Experiencia
Responsabilidad Entusiasmo Dedicacion
VALOR AGREGADO

Sin lugar a duda el equipo humano que conforma
nuestra empresa es el principal activo ya que invierte

en ella su tiempo vy sus expectativas de vida.

VISION

Ser la compafia modelo de iluminacion referente a
Nivel Nacional manteniendo un crecimiento constante,

garantizando la satisfaccion de nuestros clientes.
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VENTAJAS DE LED

Una de las principales ventajas de nuestros productos
en LED es el ahorro de energia, garantizando mas del
50%.

Reduce los gastos de mantenimiento, ya

gue la vida util es mayor a 50,000 horas. VENTAJAS DE LED N So LAR

Arranque y encendido instanténeo. Tomando en cuenta algunas de las ventajas del
LED, sin duda la autonomia del sistema solar es algo

No necesita de ningun tipo de gas como el realmente sorprendente, ahorrando el 100% de la

mercurio o algun material pesado. energia.

No utiliza balastro por lo que si se funde, no e La energia solar es una fuente inagotable.

consume energia.
e Tras la inversion inicial no hay costos

No emite rayos ultravioleta ni infrarrojos. adicionales asociados a su uso.

El rango de temperatura es de -35 hasta 60 e No se requiere conexion de red eléctrica.
dependiendo del luminario.

e Autonomia de1a 3 dias.
No produce parpadeo mediante el uso.

e Fotocelda incluida garantizando el

La degradacion luminosa es minima, sélo un encendido y apagado cuando es necesario.
2% cada 3,000 H.

e Fabricada perfectamente para EH
Debido a su tamafo se pueden crear caracteristicas de las  temperaturas

luminarias compactas. promedio en México.

Genera bajo calor al encendido.
SISTEMAS LED

Disefios modernos y compactos.

CREE < EPISTAR PHILIPS

Los grandes disefnos se distinguen
por su forma y funcion sobre los demas.

conaor Siempre

0JN1N} |3 OpUBLIWNY|
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LUMINARIA SOLAR LED

Ayl [~
sw7. DIEU-SOL
PR VIRS
\)_,'__j II—’__\@

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
BET-DIEU-SOL-40W 40W 3600 5/ 52

ESPECIFICACIONES TECNICAS
TIPO DE LED
MATERIA|

'IDA ij DE LED

A POSTE NO REQUIERE CABLES

4 A 5 HORAS

- ELDISEND
INTELIGENTE =~ 7 ==

[=]}3-4



LUMINARIA SOLAR LED v

CIRCUS-50L

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
BET-CIRCUS-SOL-40W 40W 3600 515X515X415

ESPECIFICACIONES TECNICAS
O DE LED - ED SMD PHILIPS
LUZ $500K

MATERIA - INYECCION DE ALUMINIO

GARANTIA BATERIA 5 3 ANOS
PROTECCION IP-65
BATERIA 5 12/40 AH LITHIUM

AUTONOMIA 8 A 10 HORAS

Ficha técnica
BET-CIRCUS-S0OL




LUMINARIA SOLAR LED

ILUMINA CON ARMONIA
CUALQUIER TIPO DE PROYECTO

N\ ALE

o Q’* LED-E-DR

MODELO POTENCIA LM MEDIDA

LED-E-DR-40W 40W 3600 520X700

ESPECIFICACIONES TECNICAS
[IPO DE LED - LED SMD
LUZ - 4500K
MATERIAL NYECCION DE ALUMINIO
VIDA UTIL DE LED - 50,000 HORAS
COLOR RIS
DIFUSOR - POLICARBONATO OPALINO
TEMPERATURA 20° a 50°C
APLICACION - EXTERIOR
GARANTIA LUMINARIA 5 ANOS
GARANTIA BATERIA - 3 ANOS
PROTECCION P-65

BATERIA - 12/40 AH LITHIUM

AUTONOMIA 8 A 10 HORAS
MONTA JE - A POSTE NO REQUIERE CABLES
TIEMPO DE CARGA 4 A 5HORAS

Ficha técnica
LED-E-DR 40W

Of2 A0




LUMINARIA SOLAR LED W

7

%" BET-SOL-LED

Moy
4720

L
\ Ay

4
7" / MODELO POTENCIA LM MEDIDA
: BET-SOL-LED-40W AOW 4280 1 36X295X44
4 BET-SOL-LED-60W 6420 1136X295;
BET-SOL-LED-80W 80W 8560 1 36X295X 4

ESPECIFICACIONES TECNICAS
4 IPO DE LED LED SMD PHILIPS

MATERIA - INYECCION DE ALUMINIO

APLICACION EXTE
GARANTIA LUMINARIA - 0/

PROTECCION . IP-65
BATERIA 36/52 AH LITHIUM
MONTA JE A POSTE, INCLUYE BRAZO
TIEMPO DE CARGA 5A 6 HORAS

i
i

Ficha técnica
BET-SOL-LED




LUMINARIA SOLAR LED

LED-E-YU

LED-E-YU-40W
LED-E-YU-50W
LED-E-YU-

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
AQW

ESPECIFICACIONES TECNICAS

IPO DE LED
LUz

VIDA UTIL DE LED

Verdadera innovacion|con valor agregado

LED SMD
6500K
NYECCION DE ALUMINIO

30,000 HORAS

Ficha técnica
LED-E-YU

7



BET
@LED'E LUMINARIA SOLAR LED

LED-E-PR

MODELO POTENCIA LM MEDIDA

LED-E-PR-60W 5400 64
ED-E-P - . - ;

LED-E-PR-100W 00w

ESPECIFICACIONES TECNICAS
IPO DE LED LED COB SMD

MONTA JE A POSTE, INCLUYE BRAZO
IEMPO DE CARGA 4 A 5 HORAS

Ficha técnica
LED-E-PR
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LUMINARIA SOLAR LED

LED-E-XC

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
ED-E-XC-60W 60W 5400 0XS
u LED-E-XC

LED-E-XC-100W 100W 9000

LUz 6500K
MATERIAL INYECCION DE ALUMINIO
VIDA UTLDELED - 50,000 HORAS
COLOR NEGRO
CRISTAL TEMPLADO

: APLICACION = EXTERIOR

"'*«-;_'i'_- a GARANTIA LUMINARIA 5 ANOS

= GARANTIA BATERIA - 2 ANOS
PROTECCION IP-65

BATERIA - 11.1V 14 AH LITHIUM

. AUTONOMIA 8 A 10 HORAS
, MONTA JE A POSTE, INCLUYE BRAZO
- // TIEMPO DE CARGA 4 A 5HORAS
4

Ficha técnica
LED-E-XC

Nﬁ
lluminacion simplificada /|CL|’O Cer

sin sacrificar la seguridad g pOSib‘e




BET
SRS LUMINARIA SOLAR LED

LED-E-OP

MODELO POTENCIA LM MEDIDA

LED-E-OP-100W 100W 10000 35X410X15

IPO DE LED LED SMD

M A

ERIAL
VIDA UTIL DE LED
COLOR

MONTAJE
TIEMPO DE CARGA ORAS
SENSOR DE PRESENCIA NCLUIDO

Ficha técnica
LED-E-OP

%%%



o
TH
t’ e
" :
Los i - - '
| TEETTEN | 1
111 11116 jJ._'.J.j.jJ,J;’j S e —er
e e —— e —— . .
ndd Lo by 2 0 S i
LN _-“
-y
- o .
e i
T "l
L : %

R






—
 —

ting.co

Ficha técnica
BET-XUL-LED

LUMINARIA VIAL DE LED

MODELO

BET-XUL-LED-60W
BET-XUL-LED-80W

Mo 1 OO
W
LUV

BET-XUL-LED

BET-XUL-LED-120W

M~ 1 EALATS
S50W

BET-XUL-LED

POTENCIA
60W
100W

]/uw

150W

LM

MEDIDA

7620 259X616

10160
12700
1524

19050

0

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO DE LED
Iz

MATERIAL

VIDA UTIL DE LEC

COLOR
DIFUSOR

TEMPERATURA
APLICACION

GARANTIA
PROTECCION
VOLTAJE
MONTA JE

APTIC A
P Y

ED SMD PHILIPS

6500°K

INYECCION DE ALUMINIO

100,000 HORAS

G

CRISTAL TER

RIS
MOTEMPLADO

-30°C +50°C
EXTERIOR
10 ANOS

IP-66
85 A 265V



LUMINARIA VIAL DE LED v

Ficha técnica
BET-XEP-LED

. BET-XEP-LED

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
BET-XEP-LED-60W 60W 7620 255X59(

BET-XEP-LED-80W 80W 10160
BET-XEP-LED-100W 100W 12700
BET-XEP-LED-120W 120W 15240
BET-XEP-LED-150W 150W 19050

ESPECIFICACIONES TECNICAS
[IPO DE LED LED SMD PHILIPS

LUZ - 6500°K
MATERIAL NYECCION DE ALUMINIO

VIDA UTILDELED - 100,000 HORAS
GRIS
DIFUSOR . CRISTAL TERMOTEMPLADO

TEMPERATURA 30°C +50°C

APLICACION - EXTERIOR

GARANTIA 10 ANOS
PROTECCION - IP-66
VOLTAJE 85 A 265V
MONTAJE O
OPTICA SIMETRICA
Y
. e




Ficha técnica
BET- LED RU

LUMINARIA VIAL DE LED

 LED-E-RU

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
LED-E-RU-60W 60W 6

LED-E-RU
LED-E-RU-10
ED-E-RU-
LED-E-RU-150W

ESPECIFICACIONES TECNICAS
MPC DE LED LED SMD

JZ 6500°K
MATERIAL NYECCION DE ALUMINIO
VIDA UTIL DE LED - 100,000 HORAS

COLCR GRIS
DIFUSOR - CRISTALTER

T[EMPERATURA

30°C
APLICACION - EXTERIOR
GARANTIA 10 ANOS

IP-65

O BRAZO

SIMETRICA
FOTOCELDA

=l valor
Cle una idea

radica en el valor que se le da.
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LUMINARIA VIAL DE LED v

BET-LX-LED

-ﬁ_

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
BET-LX-LED-40W 40W 4680 218X496

BET-LX- 5850
BET-LX-LED 7020 2
BET-LX-
BET-LX : 100V 11700 2
BET-LX-LED-120W 120V 1 404(
BET-LX 140V 1638

ESPECIFICACIONES TECNICAS
IPO DE LED LED SMD PHILIPS
LUz - 6500°K
ERIAL NYECCION DE ALUMINIO

Ficha técnica
BET-LX-LED



LUMINARIA VIAL DE LED

BET-XLPW-LED

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
BET-XLPW-LED-50W 50W 5350 214X520

BET-X ) 642
BET-X 11 1070(
BET |2 | 284(
BE 1 4 1 498

ESPECIFICACIONES TECNICAS

>0 DE LED SUPER LED

Ficha técnica
BET-XLPW-LED

INSISTIMOS EN LA CALIDAD E INNOVACION DE NUESTROS PRODUCTOS




BET
@LED‘E LUMINARIA VIAL DE LED

LED-E-XL

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
LED-E-XL-50W AW - ) .

ESPECIFICACIONES TECNICAS
TIPO DE LED - LED COB
LUZ 6500°K
MATERIAL - NYECC

VIDA UTIL DE LED

Ficha técnica

LED-E-XL




LUMINARIA VIAL DE LED =SS

LED-E-KU

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
LED-E- /

LED-E
LED-E-KU
LED-E-KU-1(
ED-E-KU-120W
LED-E-KU-1

S50W 140X325

ESPECIFICACIONES TECNICAS
1IPO DE LED LED SMD
- 6500°K

MATERIAL NYECCION DE A

Ficha técnica
LED-E-KU




BET
“€D-€ | UMINARIA VIAL DE LED v

HAZ QUE LA LUZ

LED-E-ZE

&

MODELO
ED-E-ZE-50W
LED-E-ZE-60W
ED-E-ZE-80W
LED-E-ZE-100W

LED-E-ZE-120W

LED-E-ZE-150W

A

MEDIDA
4850 175X430

120W 11640
150W 1 455(

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO DE LED
LUz

MATERIAL

VIDA UTIL DE LED

DIFUSOR

TEMPERATURA

LED SMD
4500°K
NYECCION DE ALUMINIO
30,000 HORAS
GRIS

POLICARBONATO

Ficha técnica
LED-E-ZE

[=]447 =]
[=]%3r-4
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PUNTA DE POSTE LED

S'w, BET-ZUX-LED

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
BET-ZUX-LED-40W 40W 4280 90X623

BET-ZUX-LED-

RE

BET-ZUX-LED-70W /0W 7490

ESPECIFICACIONES TECNICAS
[PO DE LED LED SMD CREE

LUZ E 6500°K
MATERIAL INYECCION DE | INIO
VIDA UTILDELED - 50,000 HORAS
COLOR GRIS
DIFUSCR - POLICARBONATO
TEMPERATURA 30°C +50°C
APLICACION
GARANTIA
PRC CION
MONTA JE - PUNTA DE POSTE
OPTICA SIMETRICA
/ 623mm
N / 350 mm
\q [{

Ficha técnica
BET-ZUX-LED

]




. BeT
PUNTA DE POSTE LED v

zo‘fm LED-E-VEN

V] e P g 2
g T \_)f'__:‘,lr.)%

MODELO POTENCIA LM MEDIDA

LED-E-VEN-60W 60W 7020 450X523
LED-E-VEN-70W 70W 819C

90 450X523
|

LED-E-VEN-100W 100W 11700 450X523

ESPECIFICACIONES TECNICAS
TIPO DE LED C
LUZ

MATERIA| . NYECCION
VIDA UTIL DE LED
COLOR - GRIS
DIFUSOR CRISTAL TEMPLADO
TEMPERATURA - - 30°C +50°C
APLICACION EXTERIOR
GARANTIA 5 ANOS
-
P-4
85 A 265

Ficha técnica
LED-E-VEN

(=133 =]

LA CALIDAD Die LA
LAMPARA LED ES CLAVE




PUNTA DE POSTE LED

BET-NOUN-LED

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
BET-NOUN-LED-40W 40W 4680 495X600
BET-NOUN-LED-60W 60W 7020

TIPO DE LED - LED SMD CREE

MATERIA - NYECCION DE ALUMINIO
VIDA UTIL DE LED 50,000 HORAS

COLOR - GRIS

DIFUSOR - ACRILICO, PO

A { EMPERATURA 30°C +50°C
T APLICACION = EXTERIOR
PROTECCION = IP-65
MONTA JE = PUNTA DE POSTE

OPTICA SIMETRICA

Ficha técnica
BET-NOUN-LED

Reduccion de gasto energetico [=]:%
gue mejora la efectividad luminosa



PUNTA DE POSTE LED v

BET-OLAM-LED

¢

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
BET-OLAM-LED-40W 40W 4680 450X710

Ficha técnica
BET-OLAM -LED

[m] 0% [m]



PUNTA DE POSTE LED

BET-DON-LED

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
BET-DON-LED-40W 40W 4680 490X720
BET-DON-LED-60W 60W 7020
BET-DON-LED-7( 70W 8190

~ 1 APA/ ACAS A 10N
00w 00w 11700 490

BET-DON-LED

ESPECIFICACIONES TECNICAS
O DE LED LED SMD CREE

MATERIAL NYECCION DE A

CRISTAL TERMOTEMPLADO
30°C +50°C

EXTERIOR

Ficha técnica
BET-DON-LED
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PUNTA DE POSTE LED v

BET-GOTT-LED

Pl | O] 2 |ixog s || 2 || &

e | 1P65

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
BET-GOTT-LED-40W 40W 4680 520X700
BET-GOTT-LED-60W 60W 7020 520X700
BET-GOTT-LED-70W /0W 8190 520X700

BET-GOTT-LED-100W 100W 11700 520X700

|

ESPECIFICACIONES TECNICAS
TIPO DE LED - LED SMD CREE
LUz 6500°K
MATERIA - NYECCION DE ALUMINIO

VIDA UTIL DE LED 50,000 HORAS

COLOR - GRIS
DIFUSOR ACRILICO, POL

TEMPERATURA - - 30°C +50°C
APLICACION EXTERIOR
GARANTIA - 5 ANOS
. . PROTECCION = IP-65
= VOLTAJE 85 A 265V

7J/ MONTA JE - PUNTA DE POSTE
7
OPTICA SIMETRICA

Ficha técnica
BET-GOTT-LED

EL MUNDO FUNCIONANDG
MEJOR CON EL
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PUNTA DE POSTE LED

BET-DIEU-LED

MODELO POTENCIA LM
BET-DIEU-LED-40W 40W 4680

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIAL NYECCIC

MEDIDA

A78X 520

O DE LED LED SMD CREE

Ficha técnica
BET-DIEU-LED




PUNTA DE POSTE LED v

0 .
A OPCION PARA PUNTAS DE POSTE

SISTEMA SOLAR DE LED

BET-COLONIAL-MEX

A

F =N

« ¢

BET-ALAMEDA BET-TLAQUEPAQUE

L 6

BET-VALLARTA BET-MONTREAI



PUNTA DE POSTE LED

BET-SIGLO XXl

BET-CONTEMPO BET-VENECIA

o

S ET-VENUS BET-ZUNG



POSTE DE LED v

. $4% BET-CIM-LED

AN ~ ®:J.
0

MODELO POTENCIA LM MEDIDA

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PO DE LED TUBO DE LED
LUZ - 6500K
MATERIALI - TUBO DE ACERO

VIDA UTIL DE LED 50,000 HORAS
COLOR GRIS - NEGRO
DIFUSOR ACRILICO OPALINO

Ficha técnica
BET-CIM-LED

S i

COS S




POSTE DE LED

BET-CIM-LED

MODELO POTENCIA LM
BET-CIM-II-LED-40W 40W 3400

BET-CIM-III-LED-40W 40W 3600
ESPECIFICACIONES TECNICAS

LUZ
VIDA UTIL DE LED

+— =

O DE LED JBO DE LED O SIS

MEDIDA

3000

Ficha técnica

BET-CIM-LED Il

EEAE

G



POSTES METALICOS :

BET-POSTES

MEDIDA
4 METROS
5 METROS
6 METROS
7/ METROS
8 METROS

? METROS

BET-BRAZO. 60 11/2

POSTE Y BRAZO

METALICO FONDEADO s
EN COLOR ROJO, OPCION -
GALVANIZADO o
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REFLECTOR LED

Todas las superficies

son una oportunidad

)
I\J

BET-REF-LED

-
Cl

MODELO POTENCIA LM
BET-REF-LED-10W 10W 1070
BET-REF-LED-20W 2140

BET-REF-LED-30W 30W 3210

J210

BET-R W
BET-REF-LED- 100W
BET-REF-LED-200W

< 5350

10700

LI-JI\-' Yy L 4 I'_”-JI

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NYECCIC

o ilumina

LED SMD

6500°K

MEDIDA

Ficha técnica
BET-REF-LED



BET
REFLECTOR LED v

s'w”, BET-REF-SLIM

9 Q 1%
AN ~ ®J
Ny

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
BET-REF-LED-SLIM-10W 1070 112X31X84

BET-REF-LED-SLIM
BET-REF-LED-SLIM
BET-REF-LED-SLIM-500W

ESPECIFICACIONES TECNICAS
TIPO DE LED - ED SMD
LUz 6500°K
MATERIA | - NYECCION DE ALUMINIO
VIDA UTIL DE LED 50,000 HORAS

DIFUSOR =

Ficha técnica
BET-REF-SLIM

EEE
I
i




REFLECTOR LED

LeD-&

LED-E-REF

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
LED-E-REF-10W 1OW 1000 20X100X20
ED-E-REF-2 / ) ] ( g

EOW P65 LED-E-REF-3

ED-E-REF-5
LED-E-REF-100W
LED-E-REF-150W

_S0g2
s a1
I
@ ‘ i
-—
| Ficha técnica
- LED-E-REF

LUz en el S0PEREECTD it



REFLECTOR LED v

.

Swm, BET-WALL-LED

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
BET-WALL-LED-50W 50W 5350 S0X265X27

16050

ESPECIFICACIONES TECNICAS
IPO DE LED LED SMD PHILIPS
LUZ = 6500°K
MATERIAL NYECCION DE ALUMINIO
VIDA UTIL DE LED - 50,000 HORAS
COLOR DARK BRONZE
TEMPERATURA = - AT &R
APLICACION EXTERIOR

Ficha técnica
BET-WALL-LED

Oz 0

S




REFLECTOR LED

Sl , BET-WALL-SLIM

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
BET-WALL-LED-SLIM

1279mm)|

m \—IQP?mmIJ I\HSSmm' —_—

Ficha técnica
BET-WALL- SI_IM




REFLECTOR LED v

LED-E-WALL-P

MODELO POTENCIA LM MEDIDA

LED-E-WA LL-P-30W 30W 2910 280X175X133
LED-E-WALL-P-50W S50W 4850 s

ESPECIFICACIONES TECNICAS
IPO DE LED LED SMD

A

Ficha técnica
LED-E-WALL-P

EGEE
Eﬂa



BET
LED-C REFLECTOR LED v

LED-E-GASS

| K fﬁ A
/ ' 1< |IK08| | @

o
(==)

MODELO POTENCIA LM MEDIDA

LED-E-GASS-40W 40W 3880
: 60W 5820
) 7760

ESPECIFICACIONES TECNICAS
TIPO DE LED LED SMD

LUz > 6500°K
MATERIAL NYECCION DE ALUMINIO
VIDA UTILDELED - 30,000 HORAS

COLOR

- S—
JIFUSOR

APLICACION

GARANTIA 2 ANOS
PROTECCION = IP-645
VOLTAJE 85 A 265V

MONTA JE - TECHO

OPTICA

SIMETRICA

[T

Ficha técnica
LED-E-GASS

OpE 10




BSET

REFLECTOR LED g’

o BET-GASS-LED

'
. “.s':g \\‘ “\{\' o

=mbelleciendo

CIUDADES DE DiA,
ILUMINANDOLAS DE NOCHE

Ficha técnica
BET-GASS-LED

E5m
[=] 53:
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LUMINARIO INDUSTRIAL LED

2.Q

A
=
o

S BET-IND-SLIM

J

Oy
fd -

MODELO
BET-IND-LED-SLIM-100W
BET-IND-LED-SLIM
BET-IND-LED-SLIM-240W

Ficha técnica
BET-IND-SLIM
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LED-E-IND-SLIM
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< u MODELO POTENCIA LM MEDIDA
LED-E-IND-SLIM-100W  100W | 11700 260X162
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
TIPO DE LED . ED SMD
LUZ :
MATERIA| - NYECCIC
VIDA UTIL DE LED
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Ficha técnica
LED-E-IND-SLIM
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No encuentres Clientes para tus productos, o
encuentra productos para tus Clientes [=¥



| - LUMINARIO INDUSTRIAL LED

f BET-IND-LED

Ficha técnica
BET-IND-LED




LUMINARIO INDUSTRIAL W

BET-ACRILUX

Ficha técnica
BET-ACRILUX
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Luminaria de LED




N’ LUMINARIA DE LED

san  BET-ALFA-LED
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6

™
o (i 0
0 €
0 G
b Gy

Ficha técnica

BET-ALFA-LED
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LUMINARIA DE LED
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BET-ALFA-LED

2X18W
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Ficha técnica
BET-ALFA-218




LUMINARIA DE LED

BET-ALFA-LED

410W

Ficha técnica
BET-ALFA-LED
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LUMINARIA DE LED v

BET-ALTIVIA-LED

MODELO POTENCIA LM MEDIDA
BET-ALTIVIA-LED-418W  72W 6984 122X365X5
BET-ALTIVIA-LED-618W 08w 10476
BET-ALTIVIA-LED-XXX

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PO DE LED TUBO DE LED T8
LUZ 6500°K
GABINETE

VIDA UTIL DE LED

TEMPERATURA
APLICACION

CALIBRE

SIS TR MONTA JE SOBREPONER / SUSPENDER
OPCIONES . SIN EQUIPO
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Ficha técnica
BET-ALTIVIA-LED




LUMINARIA DE LED

BET-S5-LED

Ficha técnica
BET-SS-LED
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BET-YEN-LED
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| - LUMINARIA DE LED

BET-CAPECE-LED
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Ficha técnica
BET-CAPECE-LED
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LUMINARIA DE LED | -

BET-INIFED-LED

Ficha técnica
BET-INIFED-LED

que ilumine la vida %"—EEI
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LUMINARIA DE LED

BET-EM-LED-90M

MODELO POTENCIA MEDIDA

260x100.80x70

ESPECIFICACIONES TECNICAS
’O DE LED LED MINI

Ficha técnica
BET-EM-LED

LA TECNOLOGIA

MAS EFICIENTE
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BET-LET-SAL

-ﬁ_

MODELO POTENCIA
BET-EM-SAL-LED 12W

MODELO POTENCIA
BET-LET-SAL-LED

MEDIDA

530X250.10X120.4

MEDIDA

330X250.10X70.20

ESPECIFICACIONES TECNICAS

IPO DE LED
LUz
FUNCION
DIFUSOR

TEMPERATURA

) MIN &W

Ficha técnica
BET-LET-SAL
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BET

LIGHTING

LED::

lluminando el futuro

ILUMINACION ¥ VIAL ¢ INDUSTRIAL - SOLAR

Veece

iVISITANOS!

Bet [luminacidon SA de CV

i B 3336920951 (10 Lineas) bet@betlighting.com.mx
-4 3316106341 www.betlighting.com o o @




